
BJSH-107677-1

Łańcuch przelotowy ŁP dla
ACSR- AFLs-10(ŁP)

中天科技
中天

REV

NTSScaleMass(kg)

Zatwierdz
Sprawdz
Rysunek

±15%Waga
±5%>30

±1.5mm<=30
Tolerancja wykonania

Jiangsu Zhongtian
Technology Co., Ltd.

KĄT:
±

U.T.S.Nr QuantityMaterial

12
Okucie izolatora wpust 13

Nr kat.

4 Rożek ochronny 2
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5
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AS-120
Q-12LP

ZH2-3523

Uchwyt przelotowy PSC-30 Stop Al + stal ocyn. 1
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Ø
21

.7

ACSR- AFLs-10

217

UWAGI:
1.Minimalne obciążenie niszczące:120kN za wyjątkiem siły
wyślizgu z uchwytu na poziomie 22% RTS przewodu;
2.Wymiary gniazda i wpustu izolatora wg IEC 120:16;
3.Cynkowanie zgodnie z ISO 1461,średnia waga (grubość)
Zn ≥610g/sq.m(85μm), wyjątek to 360g/sq.m(50μm) dla śrub;
4.Wszystkie wymiary w milimetrach.
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Łańcuch przelotowy ŁP2
ACSR- AFLs-10(ŁP2)

中天科技
中天

REV

NTSScaleMass(kg)
±15%
±5%>30

±1.5mm<=30

Jiangsu Zhongtian
Technology Co., Ltd.

Material Quantity U.T.S.
1

AS-120 1 120kN2
3
4
5
6

Q-12U
ZH3-3525

Łącznik gniazda izolatora WS-1285
PSC-30
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120kN

120kN
80kN
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JSH-107677-2
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Szekla kotwiąca
Śruba U

Okucie izolatora wpust
Rożek ochronny

Uchwyt przelotowy

Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana

Stop Al + stal ocyn.

Nr Nr kat.Opis Zatwierdz
Sprawdz
Rysunek

Waga

Tolerancja wykonania

KĄT:
±

UWAGI:
1.Minimalne obciążenie niszczące:120kN za wyjątkiem siły
wyślizgu z uchwytu na poziomie 22% RTS przewodu;
2.Wymiary gniazda i wpustu izolatora wg IEC 120:16;
3.Cynkowanie zgodnie z ISO 1461,średnia waga (grubość)
Zn ≥610g/sq.m(85μm), wyjątek to 360g/sq.m(50μm) dla śrub;
4.Wszystkie wymiary w milimetrach.
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Łańcuch odciągowy ŁO2
ACSR- AFLs-10(ŁO2)

中天科技
中天

REV

NTSScaleMass(kg)
±15%
±5%>30

±1.5mm<=30

Jiangsu Zhongtian
Technology Co., Ltd.

Material Quantity U.T.S.
1

AS-120 2 120kN2
3
4
5
6 Q-12U

ZH3-3525
WS-1285

Uchwyt odciągowy NY-300/30 Al + stal ocyn.

2
2
2

1

120kN

120kN
7

L-1240C3 1 120kN

40
0

UWAGI:
1.Minimalne obciążenie niszczące 120kN za wyjątkiem uchwytu
odciągowego, dla którego jest toi minimum 95% RTS przewodu
2.Wymiary gniazda i wpustu izolatora wg IEC 120:16;
3.Cynkowanie zgodnie z ISO 1461,średnia waga (grubość)
Zn ≥610g/sq.m(85μm), wyjątek to 360g/sq.m(50μm) dla śrub;
4.Wszystkie wymiary w milimetrach.
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L-1240C6 1 120kN

Łącznik przedłużający YL-1220 1 120kN
Łącznik dwuuchowy skręc. Z-12100 2 120kN

Szekla kotwiąca
Śruba U

Nr Nr kat.Opis

Łącznik gniazda izolatora

Orczyk
Okucie izolatora wpust

Rożek ochronny

Orczyk

Zatwierdz
Sprawdz
Rysunek

Waga

Tolerancja wykonania

KĄT:
±

Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
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Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
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JSH-107677-4

Łańcuch odciągowy ŁO dla
ACSR- AFLs-10(ŁO)

中天科技
中天

REV

NTSScaleMass(kg)
±15%
±5%>30

±1.5mm<=30

Jiangsu Zhongtian
Technology Co., Ltd.

U.T.S.QuantityMaterial

22

1

3
4

2

1

5
6

AS-120

Q-12LP
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1PD-12110 120kNŁącznik przedłużający
1P-1216 120kNŁącznik przedłużający

UWAGI:
1.Minimalne obciążenie niszczące 120kN za wyjątkiem uchwytu
odciągowego, dla którego jest toi minimum 95% RTS przewodu
2.Wymiary gniazda i wpustu izolatora wg IEC 120:16;
3.Cynkowanie zgodnie z ISO 1461,średnia waga (grubość)
Zn ≥610g/sq.m(85μm), wyjątek to 360g/sq.m(50μm) dla śrub;
4.Wszystkie wymiary w milimetrach.

Szekla kotwiąca
Śruba U

Nr Nr kat.Opis

Okucie izolatora wpust
Rożek ochronny

Łącznik gniazda izol.
Uchwyt odciągowy Al + stal ocyn.

Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana

Zatwierdz
Sprawdz
Rysunek

Waga

Tolerancja wykonania

KĄT:
±
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JSH-110007

Tłumik drgań dla
ACSR-AFLs-10

FR-2 中天科技
中天

REV

NTSScaleMass(kg)
±15%
±5%>30

±1.5mm<=30

Jiangsu Zhongtian
Technology Co., Ltd.

UWAGI:
1. Zacisk wykonany ze stopu aluminium, ciężarki żeliwne
ocynkowane. Pozostałe części cynkowane ogniowo.
2. Cynkowanie zgodnie z ISO 1461, średnia grubość(waga) Zn
>=610 g/m2 (85um) za wyjątkiem 360g/m2(50um) dla śrub.
3. Zakres średnic przewodu 11,0-22,0mm.
4. Wszystkie wymiary w milimetrach

Ø
11

80

430

50

1 3 4 7 8 92 610 5

Nazwa Material Ilość Uwagi
1 Duży ciężarek tłumika Żeliwo 1
2 Pręt łączący ciężarki

Cynkow. ogniowe
Stal ocynk.

3 Korpus zacisku Stop Al
1
1

4 Remię zacisku Stop Al 1
5 Podkładka zacisku Stop Al 1
6 Mały ciężarek tłumika Żeliwo 1
7 Śruba M12 Stal ocynk. 1
8 Nakrętka M12 Stal ocynk. 1
9 Podkładka płaska Ø12 Stal ocynk. 1

10 Podkładka spręż. Ø12 Stal ocynk. 1

Alex
Jeff
FelixNr

Cynkow. ogniowe

Cynkow. ogniowe
Cynkow. ogniowe
Cynkow. ogniowe
Cynkow. ogniowe
Cynkow. ogniowe

Zatwierdz
Sprawdz
Rysunek

Waga

Tolerancja wykonania

KĄT:
±
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